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ROVAL Corporation 

適合証明書 ISO12944 C5-High 

 

ISO 12944 :2018 Paint and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint system 

（塗料とワニス ― 防食塗装システムによる鋼構造物の腐食防食） 

 

ISO12944は保護塗料システムによる腐食から鋼を保護するための国際規格です。 

ローバル、またはエポローバルの 80μm塗膜は ISO12944 C5-Highで指定された技術要件に適合しています。 

つまり下記の表より、 

（腐食環境分類：C5）  高湿度且つ腐食の激しい工業地域において、 

（期待耐用年数：High） 15～25 年の耐用年数が期待できる 

ことを意味します。 

 

腐食環境分類 

分類 腐食レベル 環境例 

C1 極めて低い 清潔な環境の保温のある建物（事務所、店、学校、ホテルなど） 

C2 低い 
結露が生じる保温のない建物（倉庫、体育館など） 

低汚染地域、農村地域 

C3 中程度 
都市および工業の雰囲気、中程度の二酸化汚染雰囲気、低塩分濃度

の海岸 

C4 高い 工業地帯および中塩分濃度の海岸 

C5 非常に高い 高湿度且つ腐食の激しい工業地域 

CX 極めて高い 高塩分濃度の海岸および海洋構造物 

Im1 淡水浸漬 河川設備、水力発電所 

Im2 海水または汽水浸漬 水門、突堤などの構造物のある港湾地域（電気防食なし） 

Im3 土中埋設 埋設タンク、鉄杭、鉄製配管 

Im4 海水または汽水浸漬 海洋構造物、浸漬構造物（電気防食あり） 

 

期待耐用年数 

分類 期待年数 

Low (L) ～7 年未満 

Medium (M) 7～15年 

High (H) 15～25 年 

Very High (VH) 25 年以上 

注意：期待耐用年数は「保証期間」ではありません。 

ローバル         エポローバル   
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